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EG-Baumusterpriifbescheinigung (Modul B)

Zulassungs-Nr.

Name und Adresse des
Herstellers:

Ausstellungsdatum:

Nummer & Bezeichnung
des Gegenstands:

116.474

164.112/EC0736/116.474

U.S. Coast Guard Zulassungs-Nr.

Uzin Utz AG
Dieselstrae 3
89079 Ulm (Deutschland)

06.08.2015

A.1/3.18 b — Oberflachenwerkstoffe und Bodenbeldge mit geringem
Brandausbreitungsvermogen (Anstrichsysteme)

Produktbezeichnung:
Typ:

Bestimmungsgemanfe
Verwendung:

Schwerentflammbares Anstrichmittel
UZIN PE 280
Anstrichmittel fiir Seeschiffe entsprechend SOLAS 74/88 Reg. 11-2/3, 11-2/5, 11-2/6

und 11-2/9, neueste Fassung, IMO-EntschlieBung MSC.36(63)-(1994 HSC-Code) 7,
IMO-EntschlieBung MSC.97(73)-(2000 HSC-Code) 7, IMO MSC/Rundschr. 1120.

Prufgrundlage
(spezieller Standard):

Bemerkungen:

IMO-EntschlieBung MSC.307(88)-(FTP-Code 2010) Anlage 1, Teil 2%, Teil 5

*) = nicht anwendbar

siehe Riickseite

Das geprifte Baumuster entspricht den einschlagigen Bestimmungen der Richtlinie 96/98/EG (Schiffsausrustung) in der jeweils
geltenden Fassung (zuletzt geéndert durch die Richtlinie 2013/52/EU) vorbehaltlich der Auflagen im Anhang des Zertifikats.

Diese Bescheinigung darf nur in Verbindung mit Modul D, E oder F dieser Richtlinje genutzt werden.

05.08.2020

Diese Bescheinigung wird spatestens ungultig am:

Eingebaute Gegenstande bleiben bis auf Widerruf zugelassen, iiber das Giiltigkeitsdatum hinaus!

Note 1: Dieses Zertifikat wird ungiiltig, wenn der Hersteller Anderungen oder Modifikationen jeglicher Art am
zugelassenen Produkt durchgefiihrt hat, die nicht der benannten Stelle gemeldet und mit ihr abgestimmt wurden.

Note 2: Sollten spezielle Regeln oder Pruf-Standards fur die 0.g. Ausrustung wahrend der Gultigkeit des Zertifikates geandert
werden, muss das Produkt neu getestet werden, bevor es nach Inkrafttreten der Anderungen an Bord geliefert wird.

Note 3: Das Konformitatskennzeichen darf an 0.g. zugelassener Ausristung nur angebracht und eine “Declaration of Conformity”
vom Hersteller nur ausgestellt werden, wenn die Produktionstiberwachungs-Module (D, E oder F) des Anhangs B der Direktive
voll eingehalten und durch die ,benannte Stelle" im Rahmen eines schriftlichen Vertrages mit dem Hersteller iberwacht werden.

Note 4: "Steuerrad" Format
YY Die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem das Konformititskennzeichen angebracht wurde.
XXXX Nummer der benannten Stelle, die die Qualititssicherung beim Hersteller iiberwacht.
XXXX/YY
Postadresse: Hausadresse: Tel: 040/3 61 37-0
BG Verkehr Brandstwiete 1 Fax: 040/36137204
Dienststelle Schiffssicherheit 20457 Hamburg
Ottenser Hauptstrale 54

22765 Hamburg
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Technische Daten / gepriifte Zeichnungen sowie Bedingungen und Auflagen:

1.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung stiitzt sich auf das folgende Dokument:
- Priifbericht Nr. 20651004-20a der "DMT GmbH & Co. KG", 44137 Dortmund (DE), ausgestellt am 28.04.2015.

2.
Eine Priifung auf Rauchmenge und Toxizitét (FTP-Code 2010, Anlage 1, Teil 2) war aufgrund der gemessenen
freigesetzten Gesamtwirmemenge und der maximalen Wirmefreisetzungsrate nicht notwendig.

3.
Trockenschichtdicke der Grundierung: max. 23 pm

4,
Max. organische Bestandteile: 32 %

5.
Das an Bord von Seeschiffen zur Verwendung kommende Material muss mit dem gepriiften Material in seiner
Zusammensetzung und seinen Eigenschaften iibereinstimmen.

6.
Das Produkt darf auf metallische Trigermaterialien (Stahl, Edelstahl, Aluminiumlegierung; Dicke des Tragermaterials
> 3,0 mm) aufgetragen werden.

7.
Die in den Handel kommenden Gebinde sind entsprechend Artikel 11 der Richtlinie 96/98/EG des Rates vom
20. Dezember 1996 iiber Schiffsausriistung zu kennzeichnen.

8.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur in vollem Wortlaut verdffentlicht oder Dritten zugénglich gemacht
werden.

Hinweis:

Diesem Produkt wurde eine U.S. Coast Guard Zulassungs- Nr. zugeteilt, um deutlich zu machen, dass diese Typ-
zulassung nach Modul B durch die U.S. Coast Guard entsprechend des ,,Abkommens zwischen der Europdischen
Gemeinschaft und den Vereinigten Staaten von Amerika iiber die gegenseitige Anerkennung der Konformitéts-
bescheinigungen fiir Schiffsausriistung®, unterschrieben am 27. Februar 2004 akzeptiert / anerkannt wird.

Bemerkung:
Der schwerentflammbare Oberflichenwerkstoff darf nicht auf Rohre, Rohrabdeckungen oder Kabel verwendet werden.

Die U.S. Coast Guard Zulassungs- Nr. fiir dieses Produkt lautet:

164.112/EC0736/116.474

Der Hersteller der Ausriistung muss die vorgeschriebene Markierung mit dieser Nummer erweitern.



